
Eletro-Válvulas
•Latão •



02-01-2019

MEMBRANAS

ORIF.

mm AC DC

09.00980.008 1/4" 8512/NBR B-4/FBSP 13 0,3 10 10

09.00980.010 3/8"  8613/NBR B-6/FBSP 13 0,3 10 10

09.00980.015 1/2" 8614/NBR B-6/FBSP 13 0,3 10 10

09.00980.020 3/4" 8615/NBR B-6/FBSP 25 0,3 10 10

09.00980.025  1" 8616/NBR B-6/FBSP 25 0,3 10 10

09.00980.032 1 1/4" 8617/NBR B-6/FBSP 40 0,3 10 10

09.00980.040 1 1/2" 8618/NBR B-6/FBSP 40 0,3 10 10

09.00980.050 2 8619/NBR B-6/FBSP 50 0,3 10 10

09.00985.008 1/4" 6512/NBR B-4/FBSP 13 0,3 10 10

09.00985.010 3/8"  8713/NBR B-6/FBSP 13 0,3 10 10

09.00985.015 1/2" 8714/NBR B-6/FBSP 13 0,3 10 10

09.00985.020 3/4" 8715/NBR B-6/FBSP 25 0,3 10 10

09.00985.025  1" 8716/NBR B-6/FBSP 25 0,3 10 10

09.00985.032 1 1/4" 8717/NBR B-6/FBSP 40 0,3 10 10

09.00985.040 1 1/2" 8718/NBR B-6/FBSP 40 0,3 10 10

09.00985.050 2 8719/NBR B-6/FBSP 50 0,3 10 10

09.00986.001

09.00987.001

09.00988.001

CAMPO

REGUL. PEQ GRANDE
CODIGO MODELO A PN

QUANT. CAIXA

UTILIZAÇÃO:- ÁGUA, LÍQUIDOS NEUTROS, ÓLEOS LEVES, AR E GASES INERTES

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:- LATÃO    VEDANTES:- NBR, FKM e EPDM

CODIGO

TENSÕES:- 220/230 - 110/24 V  AC/DC - 12V AC/DC

NBR   90ºC EPDM   120ºC FKM    130º

ART. 980 - NORMALMENTE  FECHADA

PARTE NUMERO
PRESSAO OPERAÇÃO

MIN

ART. 985 -NORMALMENTE ABERTA

ELECTROVALVULAS

TEMPERATURAS DE SERVIÇO:- DE -10 a +90ºC  LIGAÇÕES:-  ROSCADAS

PARA VALVULAS ATÉ 1 "

BOBINE 2700 230/240V 50/60 HZ F

LIGADOR 600001000 P/BOBINE 2000

PARA VALVULAS ACIMA DE 1 "

BOBINE 7700 230/240V 50/60 HZ F

ESTA TABELA PODE SER ALTERADA SEM AVISO PRÉVIO E ANULA TODAS AS ANTERIORES.

Os componentes e valores poderão variar de acordo com o desenvolvimento e melhoria dos produtos.
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