
Válvulas de Borboleta
Ferro Fundido
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DIAMETRO

DN

15.01701.040 40 1,800

15.01701.050 50 2,100

15.01701.065 65 2,400

15.01701.080 80 2,900

15.01701.100 100 4,100

15.01701.125 125 5,600

15.01701.150 150 7,600

15.01701.200 200 15,000

15.01702.250 250 23,800

15.01701.300 300 31,500

DIAMETRO

DN

15.01702.040 40

15.01702.050 50 2,100

15.01702.065 65 2,400

15.01702.080 80 2,900

15.01702.100 100 4,100

15.01702.125 125 5,600

15.01702.150 150 7,600

15.01702.200 200 15,000

15.01702.250 250 23,800

15.01702.300 300 31,500

PESO

DISCO:- FERRO FUNDIDO GGG40 RECUBERTO A NIQUEL, NORMAS DIN EN N1562   

VEIO :- AÇO INOX AISI  420 DIN 17440  SEDE:- EPDM NORMAS:- UNE-EN681-1    PN:- 10/16

CORPO  :- FERRO FUNDIDO GGG 40,RECUBERTO  A EPOXY, NORMAS  DIN EN 1562

COM DISCO AÇO INOX

VEIO :- AÇO INOX AISI  420 DIN 17440  SEDE:- EPDM NORMAS:- UNE-EN681-1    PN:- 10/16

CORPO  :- FERRO FUNDIDO GGG 40,RECUBERTO  A EPOXY, NORMAS  DIN EN 1562

NORMAS :- 3202 K1, ISSO 5752, BSS 5155

C/CX. REDUTORA

C/CX. REDUTORA

   VALVULAS DE BORBOLETA     

DISCO:- AÇO INOX

ART.1702 - VALVULAS DE BORBOLETA    ---   CM

CODIGO PESO

C/CX. REDUTORA

C/CX. REDUTORA

NORMAS :- 3202 K1, ISSO 5752, BSS 5155

   VALVULAS DE BORBOLETA     

ART.1701 - VALVULAS DE BORBOLETA    ---   CM

CODIGO

ESTA TABELA PODE SER ALTERADA SEM AVISO PRÉVIO E ANULA TODAS AS ANTERIORES.

Os componentes e valores poderão variar de acordo com o desenvolvimento e melhoria dos produtos.
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